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Ak urozonnen

NAVOD K POUZITi BEZDRATOVEHO DALKOVEHO OVLADANI

m Dalkové ovladani pouziva dvé alkalické baterie (1,5 V).

m NepouzZivejte staré baterie nebo baterie riznych typ(, protoze to mize zpusobit poruchu fidici jednotky.

m Pokud dalkovy ovlada¢ nepouzivate déle nez dva mésice, vyjméte baterie. V opacném pfipadé muaze dojit k
poskozeni dalkového ovladani.

m Primérna Zivotnost baterie pfi béZzném pouzivani je pfiblizné pal roku.

Vyméite baterie, pokud se z vnitfni jednotky neozyva zadny zvukovy signal nebo se na dalkovém ovladaci
nerozsviti indikator pfenosu A.

m Maximalni provozni vzdalenost dalkového ovladani je pfiblizné 8 metrd.

m Vysila¢ dalkového ovladani musi byt pfi stisknuti tlacitek poZzadovanych funkci nasmérovan na pfijimac¢ vnitini
jednotky. Akustické potvrzeni (pipnuti) signalizuje, Ze byl signal pfijat.

m Vyhnéte se pfekazkam, jako jsou zavésy, dvefe nebo jiné materialy, mezi dalkovym ovladacem a pfijimacem
vnitfni jednotky, aby nedochazelo k blokovani signali z dalkového ovladace do vnitini jednotky.

m Vyhnéte se pfimému slunecnimu zafeni na pfijimac¢ vnitini jednotky, které by mohlo narusit dobry pfijem
signalu a klimatizace by nemusela spravné fungovat. Zatdhnéte zavésy, abyste se vyhnuli pfimému
slunecnimu zafeni.

m Dalkovy ovlada¢ uchovavejte mimo dosah vody. Nenechte dalkovy ovlada¢ spadnout.

m Ke stisknuti tlacitka na dalkovém ovladaci nikdy nepouzivejte pfedméty s ostrym hrotem.

m Zabrante vniknuti kapaliny do dalkového ovladani.

m Pokud na dalkové ovladani reaguiji jiné elektrické aplikace, pfesurite je.

m Baterie nelikvidujte jako neskladovany komunalini odpad. Informace o spravné likvidaci baterii naleznete v
mistnich zakonech.

Spravna likvidace baterie

- Toto oznaceni vytisténé na bateriich pfipojenych k vasemu klimatizaénimu vyrobku je informaci pro
koncové uzivatele.

- Baterie by se po skon&eni Zivotnosti mély likvidovat oddélené od béZného domovniho odpadu. Baterie
prosim spravné zlikvidujte v mistni sbérné komunalniho odpadu nebo v recyklaénim centru.

o

Ccz

1. RYCHLY START

MODEL:
RG10A2(U2S)/BGEF
RG10A10(U2S)/BGEF
L Corrierd L corrierd
— .

MODEL:
RG10B2(U2)/BGEF
RG10B10(U2)/BGEF
RG10B2(U2)/BGCEF

VHODNE BATERIE

STISKNETE TLACITKO NASMERUJTE DALKOVE
NAPAJENI OVLADANI NA JEDNOTKU

ZVOLTE RYCHLOST
VENTILATORU

| 2




2. DISPLEJ A TLACITKA

2.1 DISPLEJ

Informace se zobrazi po zapnuti dalkového ovladace.

AR Neplati pro tuto jednotku

,Q\ Displej s funkci Breeze away

=~ Neplati pro tuto jednotku

== Neplati pro tuto jednotku

(o Neplati pro tuto jednotku

0 o) PCD}

¢ Zobrazeni aktivni Cisté funkce

Zobrazeni Cerstvych funkci

Zobrazeni rezimu spanku

Zobrazeni funkce Follow me(Nasleduj mé)
Displej s funkci bezdratového ovladani
(nékteré jednotky)

Displej pro detekci slabé baterie(pokud blika)

\

Prenos Indikator Sviti,
kdyz dalkovy ovlada¢ vysle
signal do vnitfni jednotky

DoN
Zapnuty ¢asovac
displej

{DoFF
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AUTO COOL DRY HEAT FAN

MODE displej

Zobrazi aktualni rezim, véetné:
NN N
@& % G oS

AUTO COOL DRY HEAT FAN

ECO displej
Zobrazi se, kdyz je
aktivovana funkce ECO

Zapnuty ¢asovaé
displej
Ticho zobrazeni
funkce

FAN SPEED displej
Zobrazuje vybrané otacky
ventilatoru.

Tuto rychlost ventilatoru nelze
nastavit v rezimu AUTO nebo
DRY (SUCHEHO).

//;\\ SET TEMP. C"Cb GEAR—|
8] °Z

©C)
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oL

Ly

FEETTTTT] AuTe

2k

GEAR displej
Zobrazi se, kdyz je aktivovana

funkce GEAR

OCK displej
Zobrazi se, kdyz je aktivovana

funkce LOCK.

Teplota/¢asovac/rychlost ventilatoru
displej

Ve vychozim nastaveni zobrazuje
nastavenou teplotu, pfipadné rychlost

ZIN A B @

30-4 ~0--0--0 .0

Horizontalni zaluzie

vyklopny displej (nékteré

jednotky)

— Vertikalni zaluzie
automaticky vyklopny displej

N

Poznamka:

Rezim TURBO
displej

e
A Neplati pro tuto
B jednotku

ventilatoru nebo nastaveni ¢asovace pri

pouziti funkce TIMER ON/OFF.

« Teplotni rozsah:
16-30°C/60-86°F nebo
20-28°C/68-82°F (v zavislosti na
modelu)

* Rozsah nastaveni rychlosti ventilatoru:
AU -100% (v zavislosti na modelu)

» Rozsah nastaveni ¢asovace: 0-24

hodin

Pfi provozu v rezimu FAN je tento

displej prazdny.

VSechny ukazatele uvedené na obrazku slouzi k pfehledné prezentaci. Pfi aktivnim provozu se vSak v
okné displeje zobrazuji pouze relativni znacky funkci.

o

2.2 TLACITKA

Rezim —

Stisknutim tlacitka rezimu postupné
prepnete rezim.

POZNAMKA: ReZim HEAT (OHREV)
neni podporovan spotiebi¢em uréenym
pouze pro chlazeni.

Zapnuto/Vypnuto
Stisknutim tlacitka spustite provoz.
Opétovnym stisknutim se zastavite.

SOUBOR
Prochéazi nasledujicimi provoznimi
funkcemi:
Fresh(¢£)) — Sleep(®) — Follow Me({
) — Rezim AP("2) — Fresh.....(Ce
rstvy—Spat—Nasleduj mé—Rezim
APP—Cerstvy)
Vybrany symbol za¢ne na displeji blikat,
stisknutim tladitka OK jej potvrdte.

Zvyseni teploty
Zvysuje teplotu v krocich po 1 °C/ 1 °F.
Max. Teplota je 30 °C/86 °F.

OK
Slouzi k potvrzeni vybranych funkci.

Rychlost ventilatoru
Stisknutim tlacitka vyberte pozadovanou
rychlost ventilatoru.

Ticho E %
o Js*ll 2%-20%
NiZKY S 21%-40%
STREDNI  Se |l 41%-60%
vysoky | SSHITHITE 61%-80%
ST 81%-100%
AUTO ST A

MODEL:

Mode

—— Vybava ECO Gear

Stisknutim tlacitka prejdete do
usporného rezimu.

Casovaé
—— Nastavte ¢asovac pro zapnuti nebo
vypnuti jednotky.

—— Snizeni teploty

Snizuje teplotu v krocich po 1°C/1°F.
Min. Teplota je 16°C/60°F.
POZNAMKA: Sougasnym stisknutim
tlacitek \» a A po dobu 3 sekund se
bude stfidat zobrazeni teploty mezi °C
a°F.

—Breeze Away
Stisknéte tlacitko, abyste zabranili
primému proudéni vzduchu na télo.

SET|
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9 >t‘
g
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POZNAMKA: Tato funkce je k dispozici
pouze v rezimech chlazeni, ventilator a
sucho.

.
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— Swing(vyklopny)
Spousti a zastavuje horizontalni pohyb

)’J

ED

zaluzii. Podrzenim na 2 sekundy

e
3

spustite funkci automatického vyklapéni
vertikalnich zaluzii(nékteré jednotky).

— F’ — Clean
Slouzi ke spusténi/zastaveni funkce
Active Clean.
—LED
Stisknutim zapnete/vypnete LED
@ displej. Stisknutim dalSich 5 sekund se
na vnitfnim displeji stfidavé zobrazuje
nastavena teplota a pokojova teplota(v
\ J zavislosti na modelu).
Turbo ——LOCK

Umozriuje dosahnout nastavené teploty
Vv co nejkratS§im case.

RG10A2(U2S)/BGEF
RG10A10(U2S)/BGEF(20-28 °C/68-82 °F)

Soucasnym stisknutim tlacitka Clean
a tlacitka Turbo na vice nez 5 sekund
aktivujete funkci Lock.




3. JAK POUZIVAT ZAKLADNI FUNKCE

2.2 TLACITKA

Rezim
Stisknutim tlacitka rezimu postupné
pfepnete rezim.
POZNAMKA: Rezim HEAT (OHREV)
neni podporovan spotrebi¢em
uréenym pouze pro chlazeni.

Zapnuto/Vypnuto
Stisknutim tlagitka spustite provoz.
Opétovnym stisknutim se zastavite.

SOUBOR
Prochazi nasledujicimi provoznimi
funkcemi:
Fresh(£)) — Follow Me(&
) — Rezim AP(3) — Fresh....
(Cerstvy—Spat—Nasleduj mé—Rezim
APP—Cerstvy)
Vybrany symbol za¢ne na displeji blikat
stisknutim tlacitka OK jej potvrdte.

Zvyseni teploty
Zvysuije teplotu v krocich po 1°C
/1°F.
Max. Teplota je 30°C/86°F .

OK
Slouzi k potvrzeni vybranych
funkei.

Rychlost ventilatoru
Stisknutim tlacitka vyberte
pozadovanou rychlost ventilatoru:

NizKY S

STREDNI <S¢ |11
VYSOKY  Se II11IITTT]
AUTO  SelllITTTIT]] Auro

Turbo
Umoznuje dosahnout nastavené
teploty v co nejkratSim Case.

|

ECO Sleep
[ Stisknutim prejdete do rezimu
spanku.
Casovaé
[ Nastavte ¢asovac pro zapnuti
nebo vypnuti jednotky.

— Snizeni teploty

Snizuje teplotu v krocich po
1°C/1°F. Min. Teplota je16 °C/60
°F.

POZNAMKA: Sougasnym
stisknutim tlacitek \» a A po
dobu 3 sekund se bude stfidat
zobrazeni teploty mezi °C a °F.

Muj rezim

Stisknutim si zapamatujete
nebo obnovite oblibena
prednastaveni.

]

Swing(vyklopny)
Spousti a zastavuje horizontalni
pohyb Zaluzii. Podrzenim na

—8

|

MODELKA: RG10B2(U2)/BGEF
RG10B10(U2)/BGEF(20-28 °C/68-82 °F)
RG10B2(U2)/BGCEF((pouze modely s chlazenim, rezim AUTO a
rezim HEAT (OHREV) nejsou k dispozici)

POZNAMKA:

2 sekundy spustite funkci
automatického vyklapéni vertikalnich
Zaluzii(nékteré jednotky).

Clean

Slouzi ke spusténi/zastaveni
funkce Self Clean nebo Active
Clean. (Zavisi na modelu).

LED

Stisknutim zapnete/vypnete LED
displej. Stisknutim dalSich 5 sekund
se na vnitfnim displeji stfidavé
zobrazuje nastavena teplota a
pokojova teplota(v zavislosti na
modelu).

LOCK

Soucasnym stisknutim tlacitka
Clean a tlacitka Turbo na vice nez
5 sekund aktivujete funkci Lock.

1. VySe uvedeny obrazek ukazuje vSechny funkce. U skute€ného modelu jsou zobrazeny pouze

prisludné &asti.

2. Design tlacitek se mize mirné liSit od skute¢ného designu.

o |

AKLADNi OPERACE

_ Pred zahdjenim provozu se ujistéte, Ze je pristroj zapojen do sité a je k dispozici

Rezim
AUTO

Rezim
cooL
(CHLAZENI)
nebo HEAT
(OHREV)

Rezim DRY
(SUCHEHO)

Rezim FAN

napdjeni.

Zvolte rezim AUTO

Nastavte pozadovanou teplotu | Zapnéte klimatizaci

POZNAMKA:

1. V rezimu AUTO pro systém tepelného cerpadla muze klimatizace automaticky zvolit rezim chlazeni,
vytapéni nebo ventilatoru na zakladé rozdilu mezi skutenou teplotou v mistnosti a nastavenou teplotou.

2. V rezimu AUTO pro systém pouze chlazeni mize klimatizace automaticky zvolit rezim chlazeni nebo

ventilatoru na zakladé rozdilu mezi skute¢nou teplotou v mistnosti a nastavenou teplotou.
3. V rezimu AUTO nelze nastavit rychlost ventilatoru.

5 Nastaveni
Zvolte rezim COOL/HEAT . - < A
(CHLAZENI/OHREV) Nastaveni teploty \rl)g;:%stgru Zapnéte klimatizaci

Zvolte rezim DRY

(SUCHEHO) Nastaveni teploty

Zapnéte klimatizaci

POZNAMKA:
V rezimu DRY (SUCHEHO) nelze otacky ventilatoru nastavit, protoze jsou jiz fizeny automaticky.

Nastaveni rychlosti
ventilatoru

Zapnéte

Zvolte rezim FAN IS
klimatizaci
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Nastaveni TIMER ON & OFF (CASOVAC ZAPNUTI/VYPNUTI) (pFiklad).

- (x0)
SIS

3.2 FUNKCE CASOVACE
TIMER ON/OFF (CASOVAC ZAPNUTI/VYPNUTI) - Nastavte dobu, po které se pristroj automaticky

TIMER

zapne/vypne.
Svtisknutimvtlaél'tka TIMER Stisknutim tlacitka Temp. nahoru Namifte dalkovy ovladac¢ na
(CASOVAC) zahdjite Casovou  nebo dolt na nékolikrat nastavte jednotku a pockejte 1 s, aktivuje se
sekvenci ZAPNUTY. pozadovany €as zapnuti jednotky. ZAPNUTY CASOVAC.
TIMER ON
('ZAPNUTVY ® P Spusténi Jednotka Jednotka
CASOVAC) A » = l_I l_' ) Sasovate ss ol se ol
(L Priklad: Pokud je aktualni ¢asovacé
nastaven na 13:00, pfi nastaveni
casovace podle vyse uvedenych krokl
se jednotka zapne o 2,5 hodiny pozdéji
Stisknutim tlacitka TIMER Stisknéte iei nékolikra Namifte dalkovy ovladac¢ na (15:30) a vypne se v 18:00.
tisknete jej nékolikrat a nastavie AKtudini  2:00PM  3:00PM  3:30PM  4PM 5PM 6PM

jednotku a pockejte 1 s, aktivuje se

(CASOVAC) zahdjite Casovou pozadovany ¢as vypnuti pristroje o B > 7
Y 4 Je. VYPNUTY CASOVACC. ¢as 1PM

sekvenci VYPNUTY.

TIMER
OFF ! O 5 hodiny pozdé&ji
(VYPNUTY ©. i
CASOVAC) D) » Y Ih »
POZNAMKA:

1. Pfi nastaveni ¢asovaée ZAPNUTY CASOVAC nebo VYPNUTY CASOVAC se &as kazdym stisknutim
zvysi 0 30 minut, a to az na 10 hodin. Po 10 hodinach az do 24 hodin se bude zvySovat po 1 hodiné.
(Napriklad stisknutim 5krat ziskate ¢as 2,5 h a stisknutim 21krat ziskate ¢as 11 h.) Po 24 stisknutich
se ¢asovac vrati na hodnotu 0,0.

2. Zruste nékterou z funkci nastavenim jejiho ¢asovace na 0,0h.




4. JAK POUZIVAT POKROCILE FUNKCE

Swing
(vyklopny)

Eco Gear

Turbo

Po zapnuti pfistroje stisknéte tlacitko Swing (vyklopny).

Horizontalni zaluzie

se po stisknuti tlacitka
Swing(vyklopny) automaticky
vyklopi nahoru a dolu.
Opétovnym stisknutim se
zastavi.

Pokud toto tlacitko stisknete
déle nez 2 sekundy, aktivuje
se funkce vertikalniho vyklopu
i saluzii. (Zavisi na modelu)
Pokud budete pokracovat ve stisknuti tlacitka SWING(VYKLOPNY), miZete nastavit pét riznych smér

proudéni vzduchu (v zavislosti na modelu). Pfi kazdém stisknuti tlacitka Ize Zaluzii posunout v uréitém
rozsahu. Stisknéte tlacitko, dokud nedosahnete pozadovaného sméru.

Stisknutim tohoto tlagitka v rezimu COOL (CHLAZENI) prejdete do energeticky tisporného rezimu.

Stisknutim tohoto tlacitka prejdete do energeticky Usporného rezimu v nasledujicim
poradi:

ECO — GEAR(75%) — GEAR(50%) — Predchozi rezim nastaveni — ECO......
Poznamka:Tato funkce je k dispozici pouze v rezimu COOL (CHLAZENI)

Provoz ECO:

V rezimu chlazeni stisknéte toto tlacitko, dalkovy ovlada¢ automaticky nastavi teplotu na 24°C/75°F, rychlost
ventilatoru Auto pro Usporu energie (pouze pokud je nastavena teplota nizsi nez 24°C/75°F). Pokud je
nastavena teplota vy$si nez 24°C/75°F, stisknéte toto tlacitko, rychlost ventilatoru se zméni na Auto, nastavena
teplota zistane nezménéna.

SOUBOR

Poznamka:

Stisknutim tohoto tlacitka, zménou rezimu nebo nastavenim nastavené teploty na méné nez 24°C/75°F se
provoz ECO zastavi.

P¥i provozu ECO by nastavena teplota méla byt 24°C/75°F nebo vy$si, mohlo by dojit k nedostate¢nému
chlazeni. Pokud se citite nepfijemné, opétovnym stisknutim tohoto tlacitka ji zastavite.

Provoz GEAR:

Stisknutim tlacitka Eco/Gear prejdéte do rezimu GEAR podle nasledujicich pokynu:

75%(az 75% spotieba elektrické energie) —— 50%(az 50% spotteba elektrické energie) —— Predchozi rezim
nastaveni.

Pii provozu GEAR se na displeji dalkového ovladace stfida spotieba elektrické energie a nastavena teplota.

Stisknéte toto tladitko

Jednotka bude pracovat
s nejvétsim vykonem,
» aby rychle dosahla

nastavené teploty.

Stisknutim tohoto tlacitka aktivujete funkci Turbo. Umozriuje, aby jednotka dosahla nastavené teploty v co
nejkrat§im ¢ase. Opétovnym stisknutim ji vypnete (zavisi na modelu).

<

I
B)7 &

R

Stisknutim tlacitka SET (SOUBOR)vstupte do nastaveni funkce a poté stisknutim tlacitka SET(SOUBOR)
v nebo tlacitka TEMP(TEPL) Vv nebo TEMP(TEPL) A vyberte pozadovanou funkci. Vybrany symbol zaéne
na displeji blikat, stisknutim tlacitka OK jej potvrdte.

Pro zruSeni vybrané funkce staci provést stejné postupy jako vyse.
Stisknutim tlacitka SET muzete prochazet provozni funkce takto:

Fresh* (¢)) — Sleep* (%) — Follow Me (&) — Rezim AP* (z) — Fresh .....(Cerstvy—Spat—Nasleduj
mé—Rezim AP—Cerstvy)

[*]: Zavislost na modelu

POZNAMKA: Pokud je dalkovy ovlada& vybaven tlagitkem spanku, nemtizete k vybéru funkce spanku
pouzit tlacitko SET.

Funkce FRESH(Z)) (nékteré jednotky) :

Po spusténi funkce FRESH se zapne ionizator/plazmovy sbéra¢ prachu (v zavislosti na modelu) a pomuze
odstranit pyl a necistoty ze vzduchu.

Funkce Spanek(?)) (nékteré jednotky) :

Funkce SLEEP se pouziva ke sniZeni spotfeby energie béhem spanku (a pro udrzeni pohodli neni
nutné stejné nastaveni teploty). Tuto funkci Ize aktivovat pouze pomoci dalkového oviadani. Podrobnosti
naleznete v ¢asti "Provoz ve spanku" v "UZIVATELSKEM MANUALU".

POZNAMKA: Funkce SLEEP neni k dispozici v rezimu FAN a DRY (SUCHEHO).

Funkce Follow me(Nasleduj mé) (R) :

Funkce FOLLOW ME(NASLEDUJ ME) umoziiuje dalkovému ovladadi méfit teplotu v mist&, kde se pravé
nachazi, a odesilat tento signal do klimatizace kazdé 3 minuty. Pi pouziti reZimi AUTO, COOL (CHLAZENI)
nebo HEAT (OHREV) méFeni okolni teploty z dalkového ovladage (misto ze samotné vnitfni jednotky)
umozni klimatizaci optimalizovat teplotu ve vasem okoli a zajistit maximalni pohodli.

POZNAMKA: Stisknutim a podrzenim tlagitka Turbo na sedm sekund spustite/vypnete pamétovou funkci
Follow Me(Nasleduj mé).

* Pokud je aktivovana pamétova funkce, na displeji se na 3 sekundy zobrazi " On ”.
* Pokud je pamétova funkce zastavena, na displeji se na 3 sekundy zobrazi " OFF .

* Kdyz je aktivovana pamétova funkce, stisknutim tlacitka ON/OFF nezrusite funkci Follow me(Nasleduj
mé) ani pfi posunu rezimu nebo vypadku napajeni.

Funkce AP( 3> )(nékteré jednotky) :

Pro konfiguraci bezdratové sité zvolte rezim AP. U nékterych jednotek nefunguje stisknuti tlacitka SET. Do
rezimu AP prejdete tak, Ze béhem 10 sekund sedmkrat nepretrzité stisknete tlacitko LED.

|



4. JAK POUZIVAT POKROCILE FUNKCE

Stisknéte toto tlacitko 2krat béhem jedné sekundy v rezimu HEAT (OHREV) a nastaveni teploty 16°C/60°F Stisknéte tladitko LED Stisknéte toto tladitko déle nez 5 sekund
(u modelt RG10B2(U2)/BGEF a RG10A2(U2S)/BGEF) nebo 20°C/68°F(u modeltt RG10B10(U2)/BGEF a
RG10A10(U2S)/BGEF).

X2 Jednotka bude pracovat
pri vysokych otackach
» ventilatoru (pfi zapnutém LED
7 kompresoru) s teplotou
F.P. O automaticky nastavenou
na 8 °C/46°F.

Pokud toto tlacitko stisknete déle nez 5 sekund, vnitfni
Stisknutim tohoto tlacitka zapnete a vypnete jednotka zobrazi aktualni teplotu v mistnosti. Opétovnym
displej vnitfni jednotky. stisknutim na vice nez 5 sekund se vratite k zobrazeni
nastavené teploty (v zavislosti na modelu).

Poznamka:Tato funkce je uréena pouze pro inmatiz?ci s tepelnym cerpadlem.

Stisknutim tohoto tlacitka 2krat v rezimu HEAT (OHREV) a pfi nastaveni teploty 16°C/60°F nebo 20°C/68°F

aktivujete funkci ochrany proti zamrznuti. PomuUze udrzet teplotu v mistnosti nad 0°C/32°F (bod mrazu) v silnych

zimnich mrazech.

Stisknutim tlacitka Zap/Vyp, Spanek, Rezim, Ventilator a Teplota b&éhem provozu tuto funkci zrusite. Stisknéte tlagitko ECO Sleep v reZimu Auto/ COOL (CHLAZENI) / HEAT (OHREV).
Nastavena teplota se

Stisknutim tohoto tlagitka spustite/zastavite funkci Self clean nebo Active clean(zavisi na modelu). 2vysi(chlazenf) nebo snizf

Funkce samogisténi(nékteré jednotky) : (topeni) 0 1°C/1°F za hOdi”“
Bakterie pfenasené vzduchem se mohou mnozit ve vihkosti, ktera kondenzuje kolem ECO Slp po dobu pr\(nich 2 hodin. Dalsi
vyméniku tepla v jednotce. PFi pravidelném pouzivani se vétsina této vihkosti z jednotky Sleep podrobnosti naleznete v NAVODU
= »odpa?i. V rezimu samocisténi se pfistroj vycisti automaticky. Po vycisténi se pfistroj K OBSLUZE.
O automaticky vypne.
Clean Poznamka: Tuto funkci Ize aktivovat pouze v rezimu COOL (CHLAZENI) nebo DRY Tato funkce Sl R ii a Zlepsui &ni komfort dik hronizaci boli Sla. Funk ank
(SUCHEHO) nebo AUTOMATICKEHO COOL (CHLAZENI) (nékteré jednotky). ato funkce Sleep s?.trl energii a zlepsuje nocni kom ort iky synchronizaci s metabolismem téla. Funkce spanku
neni k dispozici v rezimu ventilatoru nebo suchého rezimu.
Aktivni Cistici funkce(nékteré jednotky) :
Technologie Active Clean odstrariuje prach, plisné a mastnotu, ktera mize zpusobit
zépach, kdyz ulpiva na tepelném vyméniku, automatickym zmrazenim a rychlym Stisknéte toto tlacitko déle nez 2 sekund Stisknéte toto tlacitko
rozmrazenim namrazy. Kdyz je tato funkce zapnutd, na displeji vnitini jednotky se objevi “CL
”, po 20 az 130 minutach se jednotka automaticky vypne a zrusi funkci Clean. 2s
Pristroj si zapamatuje e p
Muj aktualni nastaveni & P”Stroll (()jbnow -
Stisknutim tlacitka Fan na vice nez 2 sekundy aktivujete/deaktivujete funkci Silence. & rezimu, Temp., fan). S TR [FIRUSEENS

rezim O 0 nastaveni.
2s

Funkce My Mode umoziiuje zapamatovat si nebo obnovit oblibena nastaveni (rezim, teplotu a rychlost ventilatoru).
Ticho

Kvli nizké frekvenci provozu kompresoru muze dojit k nedostate¢nému chladicimu a topnému vykonu.
Stisknutim tlacitka ON/OFF, Mode, Sleep, zapnutim funkce F.P.nebo Self clean béhem provozu se zrusi funkce
ticha (zavisi na modelu).




4. JAK POUZIVAT POKROCILE FUNKCE @

Pro aktivaci stisknéte souc¢asné tlacitko a tlacitko na vice nez 5 sekund.

5s 5s 7'&

e (O] (D) & |56+
uzamceni ~ _
O + 0 S

Zobrazi se symbol zamku

V rezimu uzamceni , nebudou reagovat vSechna tlacitka, kromé& opétovného stisknuti téchto dvou tlacitek na
dvé sekundy pro vypnuti uzamceni.

POZNAMKY K POUZIVANi DALKOVEHO OVLADANI

Zafizeni by mohlo byt v souladu s mistnimi narodnimi predpisy.
+ V Kanadé by mél byt v souladu s normou CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
* V USA toto zafizeni splfiuje poZadavky ¢asti 15 pravidel FCC. Provoz je podminén nasledujicimi
dvéma podminkami:
(1) Toto zafizeni nesmi zpusobovat Skodlivé ruSeni a
(2) toto zafizeni musi akceptovat veskeré pfijaté ruseni, véetné ruseni, které mize zpUsobit nezadouci
provoz.
Toto zafizeni bylo testovano a shledano vyhovujicim limitdm pro digitalni zafizeni tfidy B podle ¢asti 15
pravidel FCC. Tyto limity jsou navrzeny tak, aby poskytovaly pfimé&fenou ochranu proti Skodlivému ruseni
v obytné instalaci. Toto zafizeni generuje, vyuziva a mize vyzarovat vysokofrekvenéni energii, a pokud
neni instalovano a pouzivano v souladu s pokyny, maze zpUsobit Skodlivé ruseni radiové komunikace.
Neexistuje v8ak zadna zaruka, ze se ruseni v konkrétni instalaci nevyskytne. Pokud toto zatizeni
zpUsobuje skodlivé ruseni rozhlasového nebo televizniho pfijmu, coz Ize zjistit vypnutim a zapnutim
zarizeni, doporu€ujeme uzivateli, aby se pokusil ruSeni odstranit jednim nebo vice z nasledujicich
opatfeni:
« Presmérovani nebo pfemisténi pfijimaci antény.
« ZvétSete vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem.
» Zapojte zarfizeni do zasuvky v jiném obvodu, nez ke kterému je pfipojen pfijimac.
* Poradte se s prodejcem nebo zkuSenym radioteleviznim technikem.
« Zmény nebo Upravy, které nejsou vyslovné schvaleny stranou odpovédnou za shodu, mohou vést ke
ztraté opravnéni uzivatele k provozu zafizeni.




